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La paille : un réseau national et régional !

Plus de 60 professionnels régionaux
(concepteurs/ artisans/ formateurs/ fournisseurs…)

Site internet régional :
http://armorique.constructionpaille.fr/
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Pourquoi la paille ?

DISPONIBILITE
‐ Paille blé française = 9 millions tonnes
‐ 40% enfouie (50% mobilisable sans impact)
‐ 10% brulée au champ
‐ 5%‐10% paille = isolation 500 000 log. neufs
Source : Comité National des Coproduits agricoles / RFCP
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Les différentes techniques de construction
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La paille en construction ce n’est pas nouveau !

Article tiré de La Science et La Vie / Mai 1921

La maison Feuillette a bientôt 100 ans !
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Un matériau performant ! E4C2

E4C2

Catégorie Isolation
Sur 13 bâtiments primés
10 sont isolés en paille
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Essai LEPIR II 
(BE Gaujard Technologies SCOP)

Evaluation indice C+D

Essai SBI 
(Single Burning Item)

Essai d’allumabilité

Classement de 
réaction au feu : E

La paille et le feu
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La paille et le bilan carbone (FDES)

Source : logiciel CoconBim

Le bilan carbone le plus faible de la base INIES

1Tonne paille = Env 75 bottes 
= Env 400kg éq CO² stocké 

Source : greenit.fr
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La nécessité de se former !

[Les personnes et entreprise qui prescrivent ou mettent en œuvre de la paille 
conformément au référentiel « règles CP 2012 » doivent obligatoirement suivre
avec succès une formation relative à celui‐ci et certifiée par le RFCP]. Source Règle Pro CP 2012

La construction en paille selon les Règles CP 2012 
sont sur la liste verte de la C2P = Technique courante. Source AQC
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Collège Alexandre Mauboussin – Mamers (72)
Maître d’ouvrage : Conseil Général de Sarthe
Architectes : Forma 6 / Philippe Rousseau
Réalisé en 2018
12,2M€ ‐ 6837m² SHON
2400 bottes de paille / 50T de paille = 18,5T de CO² stocké



12

Lycée Aizenay– (85)
Maître d’ouvrage : Conseil Régional Pays de la Loire
Architectes : CRR
Budget : 16,5 M€
5000m² de murs isolés en paille
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Biocoop « Grain de Sel » – Saint‐Hilaire‐de‐Riez (85)
Maître d’ouvrage : Biocoop
Architectes : C. Hamelin / Eco habitat 85
Réalisé en 2013.
Magasin 340m² sans chauffage
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Conservatoire Botanique de Brest – (29)
Maître d’ouvrage : Brest Métropole Océane
Architectes : Atelier Madec
Budget : 4,4M€ 
1700m² de murs isolés en paille
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Socopolis : 2100m² bureaux – Vannes – (56)
Maître d’ouvrage : Socomore
Architectes : 10i2la Architectes
Coût total : 2,5M€HT (1250m² extension + 850m² rénovation)
Coût TCE extension + Ingenierie (hors Foncier) = 1750€HT/m²
812m² murs isolés en paille
Réalisé en 2017



16

Ripossière : 19 Logements à Nantes – (44)
Maître d’ouvrage : GHT – MFLA (HLM)
Architectes : TICA Architecture
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Résidence Jules Ferry – (88)
26 logements collectifs Passiv Haus R+7
Maître d’ouvrage : Le Toit Vosgien
Architectes : ASP Architectes
Réalisé en 2013
1100 T de CO² stockée (1000T bois/200T paille/‐100T Chantier)
4,8M€ (hors foncier, VRD compris) / 2700m² SHON = 1800€HT/m²
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Salle Polyvalente de Laurenan (22)
Maître d’ouvrage : Mairie de Laurenan
Architectes : LAB Architectes
En cours de conception
630K€ HT – 413m²
950 bottes ‐ 9T de paille : 3,6 T CO² stocké

Rédactions des Règles Professionnelles 
ITE Paille en cours de rédaction
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Merci de votre attention !


